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POPIS

Žebrované nástavky o výšce 40 a 80 mm jsou určeny ke zvýšení výšky ztraceného

bednění RECTOSTEN® M1 NH12 a RECTOSTEN® COFFRANT M4 . Nástavek se

jednoduše zatlačí do horní žebrované části ztraceného bednění. Tímto způsobem

zvýšíme výšku stropního žebra, čímž můžeme zvýšit rozpětí stropu nebo přenést

vyšší zatížení.

OBLAST POUŽITÍ

Žebrované nástavky se mohou používat pouze se ztraceným bedněním

RECTOSTEN® RECTOR®.

VLASTNOSTI

Název produktu Nástavek 40 mm Nástavek 80 mm

Délka 1 180 mm

Šířka 350 mm

Výška 74 mm 114 mm

Hmotnost / 1 ks 0,30 kg / 1 ks 0,48 kg / 1 ks

Výška bednění 40 mm 80 mm

Požární klasifikace E (předtím M1)

BALENÍ

Název produktu Nástavek 40 mm Nástavek 80 mm

Paletizace Dřevěná paleta + průhledná strečová fólie

Počet kusů na paletě 180 ks 90 ks

Počet palet a ks na 24 t

22 palet /

3 960 ks na nákladní

vozidlo 24 t

22 palet /

1 980 ks na nákladní

vozidlo 24 t
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MNOŽSTVÍ BETONU (l/m², mimo věnce)

Název 

produktu

Skladba

(cm)

Nosník

RS110

Nosník

RS130

Nosník

RS170*

Nástavek

40 mm
16 + 4 70,60 69,60 65,10

Nástavek

80 mm
20 + 4 87,60 86,80 82,30

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ

Skladování na paletách, max. 3 palety na sobě. Na paletách neskladujte jiné

výrobky. Teplota skladování -20 °C / +50 °C.

Po odstranění strečové fólie se musí zbývající výrobky opětovně zabalit s použitím

fólie se stejnými vlastnostmi (pevnost, neprůhlednost, atd.).

MANIPULACE

Palety se musí přepravovat pouze pomocí vysokozdvižných vozíků na lyžinách.

Nesmí se zvedat jinými způsoby.

Každá paleta, která byla během manipulace poškozena (pád, náraz vidlemi VZV,

atd.), musí být před montáží produktů důsledně zkontrolována.

MONTÁŽ

Přečtěte si montážní pokyny a postupujte podle nich.

Bednění RECTOSTEN® musí být pevně vloženo mezi nosníky. Z bezpečnostních

důvodů by se kari síť měla ukládat současně se ztraceným bedněním.

Nepoužívejte poškozené výrobky: praskliny, chybějící materiál, zlomené rohy, chyby

rovnosti produktu > 5 mm, atd.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI MONTÁŽI

Při ukládání ztraceného bednění a betonáži stropu nezapomeňte z důvodu

bezpečnosti na instalaci roznášecích laviček.

*Výrobek vyráběný a prodávaný výlučně ve Francii

Více informací naleznete na stránce www.rector.cz. V případě otázek nás kontaktujte na e-mailové adrese info@rector.cz |
RECTOR Česká Republika, organizační složka | Hvězdova 1716/2b | 140 78 Praha | ČESKÁ REPUBLIKA.
Dokument poskytla společnost RECTOR LESAGE - reprodukce tohoto dokumentu, a to i jen částečná, je bez našeho předcházejícího písemného souhlasu zakázána. Neneseme žádnou

odpovědnost za jakékoliv použití, které není v souladu s našimi informacemi. Informace obsažené v tomto dokumentu vycházejí z našich zkušeností v době jeho sepsání a vyhrazujeme si právo

na změny. Uživatel je zodpovědný za kontrolu, zda používá nejnovější platný dokument a zda tento výrobek používá v souladu s jeho zamýšleným použitím a předpisy svého státu. Na výrobek se

vztahuje záruka v souladu s nabídkou platnou v den podpisu objednávky. V případě dalších informací nebo v případě použití či realizace, které se nedoporučují nebo v případě jakéhokoliv

specifického použití, je potřeba se obrátit na naše technické týmy. Nezodpovídáme za použití nebo instalaci, které nejsou v souladu s informacemi uvedenými v tomto technickém listu, návodu na

instalaci nebo montážním planu specifickém pro uživatele.
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