
PREFABRIKOVANÉ BALKONY

Prefabrikované železobetonové balkony představují moderní řešení pro rodinné domy, bytové komplexy i administrativní objekty. Na

rozdíl od balkonů realizovaných monoliticky na stavbě jsou prefabrikáty vyráběny v kontrolovaných podmínkách s využitím

certifikovaných materiálů a přesných výrobních technologií. Výsledkem je vysoká kvalita provedení a výrazná časová úspora při

realizaci na stavbě. Prefabrikované balkony RECTOR jsou vhodné pro všechny typy skládaných a monolitických stropů.

POPIS PREFABRIKOVANÝCH BALKONŮ RECTOR:

■ Železobetonová deska tloušťky 16–22 cm (po krocích 1 cm), beton třídy C30/37, požární odolnost REI 120

■ Výroba v režimu „POZITIV“ (horní líc na výrobní lince je zároveň horním lícem na stavbě)

■ Maximální vyložení: 210 cm (délka konzolového vysunutí před fasádu)

■ Maximální šířka: 6–6,5 m (větší moduly lze vzájemně spojovat)

■ Nosný prvek pro přerušení tepelného mostu mezi balkonem a objektem s tloušťkou izolantu 8 cm (MAX FRANK)

■ Vyztužení dle platných statických norem (stálé zatížení 1,5–2 kN/m², užitné zatížení 2,5–4 kN/m²)

■ Transportní závěsy pro montáž (4 ks u menších, 6 ks u větších balkonů)

■ Možnost výroby rohových balkonů (kolmé napojení)

■ Možnost provedení balkonové desky se spádem do 2 %

■ Možnost realizace okapového nosu



PREFABRIKOVANÉ BALKONY

VÝHODY:

■ Eliminace tepelných mostů – snížení tepelných ztrát a
zlepšení energetické bilance objektu

■ Rychlá montáž – prefabrikát je dodán připravený k osazení

■ Vysoká kvalita a estetická úroveň – rozměrová přesnost a
hladký povrch betonu

■ Bezpečnost práce – eliminace prací ve výškách spojených s
bedněním a armováním

■ Minimalizace dokončovacích prací – možnost ponechání
pohledového betonu

POUŽITÍ:

■ Bytové domy a apartmánové komplexy

■ Koleje a hotely

■ Obchodně-servisní a administrativní objekty

■ Developerské projekty s opakující se zástavbou

■ Pro všechny skládané i monolitické stropy

DOKUMENTACE A TECHNICKÁ PODPORA:

■ Statické výpočty, údaje o materiálech

■ Cenová nabídka, smlouva, dílenské výkresy, akceptace,
harmonogram dodávek, postupy přejímky a montážní návod

■ Technická podpora od konceptu až po předání stavby

RECTOR ČR poskytuje řešení přizpůsobená i těm nejnáročnějším bytovým a komerčním projektům.



PREFABRIKOVANÉ BALKONY

DODÁNÍ A DOPRAVA:

■ Maximálně tři balkony na sobě – podkladní hranol výšky 10
cm

■ Vyčnívající výztuž z balkonu délky 60–70 cm (při montáži se
napojuje)

■ Balkony s vyložením nad 170 cm vyžadují „speciální
transport“ (omezení šířkou ložné plochy)

CENOVÁ NABÍDKA NA BALKONY:

■ Projekt stavby (technická dokumentace od projektanta)

■ Cenová nabídka RECTOR

■ Po akceptaci – Smlouva o dodávce prefabrik. balkonů

■ Zálohová faktura (Pro-forma)

■ Dílenské výkresy

■ Harmonogram dodávek, postupy převzetí a montážní návod

■ Technická podpora od návrhu až po dokončení stavby

Rozměrové tolerance (mm)

L ≤ 150 mm + 10 / - 5 mm

L ≤ 400 mm + 15 / - 10 mm

L ≥ 2500 mm ± 30 mm

www.rector.cz, info@rector.cz


