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1. Stropní nosníky uložíme ve smyslu montážního plánu

umístněním ztraceného bednění na obou koncích.

2. Bednění těsně přitlačíme k nosným stěnám.

3. Ukládáme jedno bednění za druhým a spojujeme je

těsně na pero a drážku. Na druhém konci odřízneme

na požadovanou délku. Odříznutý kus použijeme při

vyskládání následujícího žebra.

4. Pravidlo pro poslední žebro – bednění odřízneme tak,

aby byla zaručena minimální opora 2 cm na nosné

stěně. Vyzkoušíme po celé délce nosníku. Pokud je

rozměr v pořádku, ostatní bednění doděláme.

5. Přestupy na komínové těleso: v závislosti na zdroji

tepla a typu komína dodržujeme přiměřenou

vzdálenost od komína (min. 15 cm).

6. Montážní podpěry instalujeme ve smyslu montážního

plánu. Do vyznačených míst na bednění napíchneme

distanční podpěru (SPACER). Tato nám slouží jako

mezikus mezi nosníkem a pásem podpěr, abychom

nepoškodili dekorativní stranu bednění. (pro použití

s ​​max. s tloušťkou izolace pod nosníkem - 120 mm).

7. Uložíme kari sítě a dodatečnou výztuž ve smyslu

montážního plánu.

8. Betonujeme ve smyslu montážního plánu současně s

věncem plynule a rovnoměrně tak, abychom zabránili

nahromadění betonové směsi na jednom místě.

9. Dodržujeme pravidla bezpečnosti během montáže

(osobní ochranné prostředky, roznášecí lavičky,

zábradlí atd.).


