Lehké ztracené z expandovaného polystyrenu. S vySkou bednéni 16 cm se vyska
nadbetonavky u systému RECTOSTEN® COFFRANT 16 M4 zacina od 4 cm. V
pfipadé potfeby lIze stropni zebro nadvysit. Ztracené bednéni RECTOSTEN®
COFFRANT 16 M4 Ize pouzit vyhradné se stropnimi nosniky RECTOR®.

EVRSN-COFF16M4

OBLAST POUZITI

Ztracené bednéni RECTOSTEN® COFFRANT 16 M4 je predevS§im uréeno pro
ploché stfechy a terasy v rodinnych domech, dvoudomech nebo fadovych domech.

CERTIFIKATY

VLASTNOSTI

Celk. délka / vyuzitelna délka

1198 mm/1 180 mm

EN 15037-4+A1:
Ztracené bednéni z
expandovaného
polystyrenu

Sitka 542,10 mm
Vyska 175 mm
Hmotnost / 1 ks 1,58 kg
Vyska bednéni 160 mm

Osové vzdalenosti

600,70 mm s nosnikem RS110
605,70 mm s nosnikem RS130

Pozarni klasifikace

F (predtim M4)

BALENI

Paletizace

Drevéna paleta + prihledna strecCova félie

Pocet kustl na paleté

28 ks

Pocet palet a kusti na 24 t

22 palet / 616 ks na nakladni vozidlo 24 t
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TEPELNE — IZOLAGNi VLASTNOSTI A NADBETONAVKA KOD

1,01 W/m2.K s nosnikem RS110 EVRSN-COFF16M4
1,04 W/m2.K s nosnikem RS130

Soucinitel prostupu tepla

0,85 m2.K/W s nosnikem RS110

epelayicHREm~) 0,82 m2.K/W s nosnikem RS130

Mnozstvi betonu mimo vénce 70,60 I/m? s nosnikem RS110
(pfi vysce stropu 16 + 4 cm) 69,60 I/m? s nosnikem RS130

CERTIFIKATY

EN 15037-4+A1 :

PODMINKY SKLADOVANI Ztracené bednéni z
expandovaného

polystyrenu

N
|
N

Skladovani na paletach, max. 3 palety na sob&. Na paletach neskladujte jiné
vyrobky. Teplota skladovani -20 °C / +50 °C.

Po odstranéni streCové félie se musi zbyvajici vyrobky opétovné zabalit s pouzitim
félie se stejnymi vlastnostmi (pevnost, nepriihlednost, atd.).

MANIPULACE

Palety se musi pfepravovat pouze pomoci vysokozdviznych vozik(i na lyzZinach.
Nesmi se zvedat jinymi zplsoby.

Kazda paleta, ktera byla b€hem manipulace poSkozena (pad, naraz vidlemi VZV,
atd.), musi byt pfed montazi produktt disledné zkontrolovana.

MONTAZ

Prectéte si montazni pokyny a postupujte podle nich.

Bednéni RECTOSTEN® musi byt pevné vloZzeno mezi nosniky. Z bezpecnostnich
davodu by se kari sit méla ukladat sou¢asné se ztracenym bednénim.

Nepouzivejte poSkozené vyrobky: praskliny, chybéjici material, zlomené rohy, chyby
rovnosti produktu > 5 mm, atd.

BEZPECNOSTNi OPATRENI PRI MONTAZI

PF ukladani ztraceného bednéni a betondZi stropu nezapomerite z dlvodu
bezpecnosti na instalaci roznasecich lavicek.

Vice informaci naleznete na strance www.rector.cz. V pfipadé otazek nas kontaktujte na e-mailové adrese info@rector.cz |
RECTOR Ceska Republika, organizaéni slozka | Hvézdova 1716/2b | 140 78 Praha | CESKA REPUBLIKA.

Dokument poskytla spoleénost RECTOR LESAGE - reprodukce tohoto dokumentu, a to i jen ¢astecnd, je bez naseho predchazejiciho pisemného souhlasu zakazana. Neneseme zadnou
odpovédnost za jakékoliv pouZiti, které neni v souladu s nasimi informacemi. Informace obsazené v tomto dokumentu vychazeji z naSich zkuSenosti v dobé jeho sepsani a vyhrazujeme si pravo
na zmény. UZivatel je zodpovédny za kontrolu, zda pouziva nejnovéjsi platny dokument a zda tento vyrobek pouziva v souladu s jeho zamyslenym pouzitim a predpisy svého statu. Na vyrobek se
vztahuje zaruka v souladu s nabidkou platnou v den podpisu objednavky. V pfipadé dalSich informaci nebo v pfipadé pouziti ¢i realizace, které se nedoporucuji nebo v pfipadé jakéhokoliv
specifického pouziti, je potfeba se obratit na naSe technické tymy. Nezodpovidame za pouziti nebo instalaci, které nejsou v souladu s informacemi uvedenymi v tomto technickém listu, navodu na
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instalaci nebo montaznim planu specifickém pro uzZivatele.
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